
Les systèmes RT2012



Les systèmes RT2012 en Logements 
collectifs neufs

� Le chauffage Effet joule reste compatible avec 
un bâti BBio ++

Source DHUP, collectif 17 logts en H2b
Consommation Max

Consommation Projet



� 1 - nouvelle gamme d’émetteurs
– ECO DOMO

� 2 - produits, SHANGAI et SOLIUS qui répondent parfaitement aux exigences des 
constructions neuves 

– Montée rapide en température
– Peu d’inertie

� 3 fonctions principales pour mieux maîtriser sa consommation :
– Détection d'absence 

• Entre 12 et 18% de gain sur C Chauffage : valorisable par Titre V 

– Détection automatique d’ouverture et de fermeture de fenêtre
• 4% de gain sur C Chauffage 

– Indicateur de consommation
• Conforme aux exigences RT2012

ECO DOMO la preuve par 3!



ECO DOMO : les produits

SOLIUS ECO DOMO

Puissances disponibles
300, 500, 750, 1000, 
1250, 1500 et 2000 W



SHANGAI ECO DOMO

Puissances disponibles
500, 750, 1000, 1250, 1500 et 2000 W

ECO DOMO : les produits



• Proposer une solution ECS thermodynamique en remplacement ou
en complément du solaire

• Positionnement prix inférieur au solaire collectif

ECS thermodynamique collective

ou



VIZENGO

La révolution
technologique

pour un confort
sur-mesure



VIZENGO, des bénéfices pour 
tous

� Économie : jusqu’à 20% de la consommation d’électricité

– Arrêt de la chauffe en période d'absence

– Mise à disposition de la quantité d'eau chaude "juste " nécessaire 

� Sérénité

– Visualisation du niveau d'eau chaude restante

– Technologie ACI Performance pour une durée de vie prol ongée

� Confort : selon le rythme du foyer



Ventilation Double Flux 
individualisée  : Duolix Collectif

Accessoires 
de réseau

Duolix 
collectif, 
unité
individuelle

Caisson 
d’insufflation 
Critair PC

Caisson 
d’extraction 
400�rC 1/2h 
Airvent PC

Bouche de 
soufflage 
autoréglable
acoustique

Bouche 
d’extraction 
autoréglable



• Installation encastrée compatible 
avec WC bâti-support

Installation simple du 
Duolix Collectif

• Installation en placard



Les avantages du Duolix Collectif

• haut rendement : échangeur à contre-courant 94% 
• échangeur en volume chauffé : amélioration du 

rendement (bonus en RT2012)
• gain jusqu’à 10.5% sur le CCh par rapport à un simple 

flux hygro B
• gain jusqu’à 6% sur le CCh par rapport à un double flux 

centralisé
• maîtrise de la qualité d’air par l’occupant au sein de son 

logement (Gestion du remplacement des filtres)



� Moteur à courant continu piloté
par carte électronique

– Basse consommation : 70% de gains 
par rapport à un caisson classique
– Débits de 250 à 2500 m3/h

� Pression contrôlée réglable
– Pas de risque de surpression, 
– pas de risque de nuisances sonores.

� Installation simple
– Affichage digital de la pression en façade

CAISSONS BASSE CONSOMMATION
AIRVENT BBC

Nouveauté
2010



En Synthèse, les solutions BBC pour la 
construction neuve

� Chauffage Effet Joule domotique sur un 
bâti ++

SOLIUS et SHANGAI ECO DOMO

� ECS Collective thermodynamique 
� ECS avec apprentissage

� Ventilation Basse Consommation
DUOLIX COLLECTIF : Double Flux Individualisé

AIRVENT BBC : Simple Flux Hygro B


