FL Réosidences

Nous Batissons Votre Avenir

Le Parc du MUEHLMATTEN

a Bollwiller (68)
Certifié Habitat & Environnement
BBC EFFINERGIE



15 logements en
38 kWhep/m?/an

La Performance énergétique est le principal indicateur de qualité d’un logement
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Brises Soleil Orientables (Ofb),
Isolation par I'extérieur de 20cm (Sto),
VMC double flux a haut rendement (Aldes),

Systeme de chauffage individuel centralisé basse température au sol (De
Dietrich),

Panneaux solaire (De Dietrich),

Economiseurs d’eau (HansGrohe),

Luminaires a basse consommation avec détecteur,
Ascenseur econome en energie (Schindler),
Peintures sans COV (Mauler), ...

Choix systématique des matériels et materiaux iso 14001 et/ou production
locale,

Choix des entreprises et des partenaires « sur le long terme ».
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Le consommateur est assuré de la qualité de son logem

Ce dernier lui permet de faire des économies
d’eau,
de chauffage d’eau sanitaire,
de chauffage (maintenance, consommateur/payeur),
d’énergie.

Ce dernier lui procure :
une qualité acoustique (étanchéité a l'air),
une qualité d'air intéerieur (Vmc DF, sans COV),
Une empreinte énergétique et polluante moins forte.

ent certifié.



Construisons ensemble le nde de demain

Le développement durable
passe par une prise de conscience
collective
des meétiers du batiment.

L’habitat francais consomme 43% de
I’énergie et rejete 22 % des GES !
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QUESTIONS / REPONSES



