
UNE OPERATION de 13 LOGEMENTS 
à THIZY ( 69 ) 

en RESTRUCTURATION



Les intervenants

� Maître d’Ouvrage:
Ets BERTRAND DURON  -69- Cours

Opération restituée en VEFA à l’OPAC du Rhône

� Architecte : 
Bernard RIVOLIER

� Bureau d’études thermiques:
HELAIR INGENIERIE – René LONGIN

� BE Conseil Région RHONE-ALPES
dans la cadre du PREBAT : 

ENERTHEC – Olivier SYDLER



Les objectifs du projet

� Une proposition forte 
de la Maîtrise d’Œ uvre pour:

- Une valorisation patrimoniale du bâti 
dans un enjeu urbain important

- Un mode à habiter DURABLE donc agréable

- Une réalisation thermiquement performante
validée et valorisée dans un PREBAT et une 

Certification BBC



Une friche de bourg

� Un tènement 
d’habitations de bourg 
en friche depuis de 
nombreuses années

� un immeuble principal R+2 
sur rue coté Nord

� Des jardins potagers en 
haut de parcelle



Clos Victor Clément - THIZYLa cour intérieureLa façade Nord  sur rue

Une friche de bourg  
dans une ZPPAUP

Pignon Est



Des logements duplex avec terrasses 
élevés sur rez de chaussée

UNE OPERATION de 13 LOGEMENTS 

à THIZY ( 69 ) en RESTRUCTURATION

Coupe de principe du projet



Plan REZ de CHAUSSEE



Plan NIVEAU des TERRASSES



La coursive piéton et
les terrasses  suspendues au Sud



Des potagers et aires de jeux



L’ENVELOPPE  THERMIQUE

� Isolation par l’intérieur :
Sols           : R= 3.00   100 mm d’isolant rigide
Murs          : R= 4.55   160 mm d’isolation
Plafonds   : R= 7.50    300 mm d’isolation

� Menuiseries bois  55 mm , double vitrage 4-16-4 ACOTHE RM 
vitrage CEKAL: Uw = xxxxxxx



les DETAILS des MENUISERIES

LES POINTS 
SINGULIERS :

Embrasures des 
ouvertures : 
R= 1.30   45 mm 
d’isolation
Surlargeur des 

Principe  théorique              réalisation effective

Difficulté à coller les joints sur la pierre
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Répartition des origines des fuites  d’air

Fuites récurentes
2%

7%

12%

41%

38%

Structure

Tuyauteries

Trappes

Menuiseries

Passage des équipements
électriques

Source : CETE Sud Ouest



les DETAILS des ponts thermiques des 
dalles

Des rupteurs de dalle                continuité de l’isolant vers les seuils



les PROTECTIONS SOLAIRES

Des brises soleils sur les grandes baies SUD
associés à des jalousies lyonnaises 



LES SYSTEMES TECHNIQUES

� CHAUFFAGE et PRODUCTION EAU CHAUDE
Chaudière collective gaz naturel à condensation

avec 98,3% de rendement utile

Marquage CE  puissance 61 kw
associée à 17,5 m2 de capteurs solaires ,ballon de 1000 l

avec une gestion individualisée par comptages

� VENTILATION 
Système de ventilation collective double flux

à haut rendement > 80%



LA DISTRIBUTION
- des réseaux très bien isolés

30mm de calorifuge en continu
- isolation des fixations 
- réduction les longueurs de distribution

INCONVENIANTS 
- les systèmes collectifs de production

sont consommateurs de longueurs
de réseaux de distribution

CE QUE NOUS AURIONS DU FAIRE
- positionner les radiateurs en partie

centrale du logement et non plus  en 
périphérie sous les fenêtres .

LES DISTRIBUTIONS



PERFORMANCES  THERMIQUES

PERFORMANCES
THERMIQUES

CEP projet : 64 KW/H/M2CEP projet : 64 KW/H/M2



COUT DE FONCTIONNEMENT 
PREVISIONNEL



SURINVESTISSEMENT  PERFORMANCE  BBC



AMBIANCES du PROJET



MERCI DE VOTRE ATTENTION


