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Réhabilitation durable de la SIEMP 
161 rue de la Convention 15éme

� Ensemble immobilier composé de:
� Une résidence étudiante de 34 logements gérée 

par le CROUS
� Une résidences sociale de 55 logements gérée 

par Adoma

� Maitrise d’œuvre confiée à l’Agence 
Equateur

� Mise en service en octobre 2008



���������	
�����
�
�����	
��������������
��
�
�����	
�������

Première opération certifiée Patrimoine Habitat et Environnement
Performance énergétique :   consommation d’environ 95 kwh/m²



•Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

•Double vitrage peu émissif avec lames d’ argon

•Confort d’été avec stores extérieurs et persiennes

•Laine de chanvre et de bois

������	��	��
�����������	��	����������	����

•Réhabilitation sans intervention majeure sur la 
structure

•Création d’un ascenseur

•Chauffage collectif gaz à condensation

•VMC hygroréglable
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Surélévation en structure bois certifié FSC, 

panneaux solaires thermiques pour 40% des besoins en ECS, 

couverture en bacs zinc avec cellules photovoltaïques intégrées (type Rheinzink).



1 – Premières conventions de partenariat signées en février 2004

2- Une généralisation des démarches de certification  Qualitel et Cerqual dés 
2005

3- La démarche de certification comme outil de forma tion interne : procédure 
d’audit , interventions qualitel/cerqual, retours d ’expériences

4- La certification comme garant de la performance é nergétique (RT-20%/ 
Module Estimation de la Performance Energétique)

5- Auditeurs et Examinateurs comme partenaires du pr ojet
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Certifications de toutes les opérations de la SIEMP  :
* Qualitel : THPE 2005 et BBC Effinergie
* Cerqual :Habitat et Environnement  profil A  et Pa trimoine Habitat et 
Environnement pour les réhabilitations , option Eff inergie Rénovation
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Avant certification (état existant)

446 kWh EP/m 2/an

Après certification

95 kWh EP/m 2/an
Cette consommation intègre une énergie renouvelable

Dont 65% pour le chauffage ( 62kwh)
20% pour l’ECS (18 kwh)

15% pour les autres consommations

Emission de gaz à effet de serre en kg équivalent CO 2/ m2.an

Avant certification (état existant)

105 kg CO2/m2/an

Après certification

28 kg CO 2/m2/an

EP Bâtiment économe

A note  5 � 50

B note  5 51 à 90

C note  4 91 à 150

D note  3 151 à 230

E note  2 231 à 330

F note  331 à 450

G note  � 450

Bâtiment énergivore

CO2 Bâtiment à faible émission GES

� 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

note  3 36 à 55

56 à 80

> 80

Bâtiment à forte émission GES

Consommations énergétiques
Valeurs en kWh EP/m2.an

Emissions gaz à effet de serre en kg
Équivalent CO2/m2.an
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Façades et terrasses végétalisées, stores et persiennes 
extérieurs et isolation des combles en laine de bois
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Matériaux disposant de FDES (revêtement de sol, cloisons, 
isolant, canalisation

Matériaux à faible énergie embarquée et faible rejet de COV 

-Isolation intérieure en laine végétale (laine de chanvre et de 
bois)

-Menuiseries en chêne certifiées FSC; charpente en chêne 
pour la surélévation, persienne en bois

-Peinture sans solvant ( label NF environnement ou Eco label 
européen)

Ventilation mécanique contrôlée hygroréglable



Bilan de l’opération durable

� PILIER SOCIAL

� Mixité sociale à l’échelle de l’arrondissement
� Située au coeur du 15e arrondissement qui comptait 13,9% de logements SRU au 1er janvier 2008, cette
� opération permet la création de 89 nouveaux logements sociaux répondant aux critères SRU. Ce principe
� permettra d’apporter une plus grande mixité sociale dans la vie du quartier.

� Mixité socio-culturelle et générationnelle à l’échelle  de l’opération
� La résidence sociale, foyer pour migrants accessible aux personnes à mobilité réduite, permet d’accueillir des
� locataires vieillissants :
� • ascenseurs aux normes handicapés ;
� • espaces (chambres, salles de bain, parties communes…) adaptés pour la circulation des fauteuils roulants.
� Résidence étudiante : le Crous sélectionne prioritairement des étudiants boursiers ayant déjà accompli deux
� années avec succès dans l'enseignement supérieur, et pour une durée maximale de trois ans. Toutes les
� chambres sont accessibles aux personnes avec un fauteuil roulant.

� Une nouvelle génération de résidences sociales et é tudiantes
� Les deux résidences se composent de logements autonomes meublés avec cuisine et sanitaire, ce qui
� correspond, pour Adoma et pour le Crous à une nouvelle génération de résidences :



Bilan de l’opération durable

� PILIER ECOLOGIQUE

� Une des premières opérations en France à avoir été certifiée "Patrimoine Habitat et 
Environnement par Cerqual patrimoine.

� 25 m² de panneaux solaires photovoltaïques.

� 33 m² de panneaux solaires thermiques.

� Amélioration de la performance énergétique.

� Sélection de matériaux écologiques : laines végétales biosourcées, bois certifié FSC 
(bois en extérieur et menuiseries), peintures sans solvant.

� Création de nouveaux espaces verts à l’intérieur de la parcelle : jardin, terrasses et 
façades végétalisées.

� Préservation et modernisation du patrimoine.



Bilan de l’opération durable

� PILIER ECONOMIQUE

� Un coût de revient de 1 850 €/m² de surface utile (l ogements et locaux 
collectifs).

� Une réduction de 40% des charges locatives de dépen ses énergétiques.

� Un bâtiment à maintenance durable, conçu pour limite r, tout en les facilitant, 
les travaux d’entretien.

� Une revente à EDF de l’électricité produite par les p anneaux photovoltaïques.



Merci de votre attention 


