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Concilier confort 
acoustique et santé des 

occupants

Choix des vitrages

2010
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Réduire la consommation de chauffage 
avec les VIR de plus en plus isolants

Avant
1975

1975 1990 2000 2009

Simple��vitrage

VIR*��1ère��génération

VIR*��2ème��génération
“VIR��solaire”

Performance��actuelle :
Double��et��triple

* ��VIR��=����Vitrage à Isolation��Renforcée(verres à couche peu émissive)
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le bon compromis

CECECECECECHCHCHVE4

CECECECETSCHCHCHVE3

CETSCETSCHCHCHCHVE2

TSTSTSTSCHCHCHCHVE1

BaieFenêtreBaieFenêtreBaieFenêtreBaieFenêtre

OuestSudEstNordOrientat.

Zones

CH : Confort hiver
CTS : Confort Toutes saisons
CE  : Confort d’été

VE1 32°C

VE3 38°C
69VE4 42°C

VE2 35°C
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mais c’est « zéro » en thermique et 
en acoustique les 2 verres ne s’additionnent pas 

performances thermo-acoustiques

4 mm – 10 kg

Ug = 5,8 W/(m².K)

Ra;tr = 28 dB

10 mm – 25 kg

Ug = 5,8 W/(m².K)

Ra;tr = 33 dB

Masse : plus c’est lourd, meilleur c’est
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 8 mm        =  Rw 35 dB (-1;-3)
 4 mm        =  Rw 32 dB (-1;-2)
 4/12/4 mm =  Rw 30 dB (-1;-4)
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performances thermo-acoustiques

VIR :
l’isolation  thermique OK, 
mais pas d’amélioration de l’isolation 
acoustique
4-16-4 mm
24 mm – 20 kg
Ug = 1,1 W/(m².K)
Ra;tr = 26 dB – AR1

VIR:
l’isolation acoustique OK, 
mais l’isolation thermique baisse
4- 10 -10 mm
24 mm – 35 kg
Ug = 1,4 W/(m².K)
Ra;tr = 30 dB – AR3














